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OZELLIiKLER

® Plurawatt Panel Standi
kolay tasinabilir 6zelligi ile
hareket kabiliyeti saglar.

® Plurawatt Panel Standinin
riizgara karsi dayanikliligr,
konumlandirilacagi yerin
rizgar yikuine yetecek
kadar agirlik kullanilarak
saglanir.

KULLANIM ALANLARI
e Teraslar

® Teras catilar

® Bahceler

® Balkonlar

Panel Standi
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® Plurawatt Panel Standi
Plurawatt panelleriicin 6zel
olarak tasarlanmistir ve cok
kisa bir stirede kurulum imkani
saglar.

® Plurawatt Panel Standi
estetiktir, temizlenmesi
kolaydir.

® Plurawatt Panel Standi
glnes isinlari ve dis hava
kosullarina karsi dayaniklidir.

7) 062 73 65

info@plurawatt.com |

P[%\% WhatsApp iletisim Hatti
|

www.plurawatt.com



PLUrMa ®

Energy Systems Panel Sta ndl

FiZIKSEL OZELLIKLER BALAST AGIRLIGI TABLOSU (kg)
Boy 1172 mm Bina Yiiksekligi
8 Metreye kadar 12 Metreye kadar 16 Metreye kadar
Genislik 1032 mm
ic Stand Dis Stand ic Stand Dis Stand ic Stand Dis Stand
Yiikseklik 347 mm 83 kg 134 kg 98 kg 156 kg 110 kg 173 kg
Bu tablo 80 km/s Riizgar hizi referans alinarak hesaplanmistir.
Bos Agirlik 6 kg " " T - T T
Daha yiiksek riizgar hizlari icin, ilave agirlik hesaplanarak yerlestirilmelidir.

PANEL STANDI SiSTEM YERLESIMi

iC VE DIS PANEL STANDLARI YERLESIMi

Panel Standlari arasinda birakilmasi
gereken en az mesafeler
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A: Panel standi sira araligi > 1,5 metre

Stan:l Sl"'_a M - #~ Boslugu B: Cati kenari boslugu en az 1 metre veya
raligi - bina yiiksekligi / 5 metre olmalidir.
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ORNEK GORSELLER

Onemli Not

Azami riizgar hizi, bina ylksekligi ve catinin ic ve dis kisminda yerlesimine bagli olarak panel standlari icine uygun agirtiklar yerlestirilmelidir.
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